MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA COBERTURA COTEC PIRANHAS-GO

Projetos basico e executivo de reforma da
cobertura do COTEC Fernando Cunha
Junior, Piranhas-Goias.
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1 DESCRICAO TECNICA

1. DADOS DA EDIFICACAO

+ Nome da Edificacdo: COTEC — Fernando Cunha Junior — Piranhas - Go.
% Endereco: Rua Getalio Vargas N°: 20, Centro - Piranhas - Go.
% Responsavel Técnico: ledo Lucas Oliveira de Almeida CREA 1016099436 D/GO

1.2 OBJETIVO

% O presente projeto visa orientar o executor da obra quanto a realizagdo de reforma das
instalagdes fisicas do COTEC — Fernando Cunha Junior — Piranhas — Go, localizada na
Rua Getalio Vargas N°: 20, Centro - Piranhas - Go. E de suma importincia, o
conhecimento de todo o memorial descritivo antes de executar qualquer tarefa para um

melhor entendimento do que devera ser feito na obra.

1.3 PROJETO

Este projeto ¢ constituido pelos seguintes arquivos em anexo:
s MEMORIAL DESCRITIVO;
< PLANILHA ORCAMENTARIA;
% CRONOGRAMA

2 ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS
2.1 DO OBJETO:
Obra de reforma da cobertura e adequagdes do COTEC — Fernando Cunha Janior —

Piranhas — Go. O prazo de execugdo ¢ de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do

contrato.



e Areas de intervencdes:

% Area externa (retirada de toda a estrutura do telhado e telhamento com instalagio de
toda a estrutura metalica e telha do tipo plan resinada, instalacdo de calha em todo o
perimetro da cobertura nova, esses servigos serdo realizados nos seguintes ambientes:
Diretoria, secretaria, sala 01, sala02, sala 03, acesso, sala de informatica, circulagao,
area 01 e sala de informatica 02.

% Area interna (Troca de todo o forro PVC, troca de toda a parte elétrica, incluindo,
interruptores, luminarias e tomadas, impermeabilizagdo da parede lateral com altura
de 1m, emassamento e pintura desses ambientes internos e externos nos corredores,
esses servicos serdo realizados nos seguintes ambientes: Diretoria, secretaria, sala 01,

sala02, sala 03, acesso, sala de informatica, circulagado, area 01 e sala de informatica 0

2.2 INFORMACOES TECNICAS:

O andamento da reforma e todas as ocorréncias deverao ser registrados no Diario de
Obras. A elaboragdo e a manutencao do Diario de Obras sdo de responsabilidade da contratada.
Sera de responsabilidade de a fiscalizacdo verificar em todas as visitas, todas as informagdes
contidas no Didrio de Obras e solicitar providéncias no que couber.

Toda mao de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1* qualidade em todas as etapas da
construcao.

A reforma serd executada de acordo com o Memorial Descritivo ¢ informagdes do
engenheiro do CETT. Em caso de duvida, antes da execucao do servigo, o autor de projeto
devera ser consultado, para prestar esclarecimento que deverdo ser registrados no Didrio de
Obra.

Antes de iniciar a obra, deverd ser realizada uma reunido entre a contratada ¢ a
fiscalizacdo para esclarecimento que se fazem necessario sobre aspectos de execugdo de obra,

conforme orientagdes estabelecidas em projetos.

3 REFORMA

Para que o COTEC-Fernando Cunha Junior — Piranhas — Go. atenda as devidas

especificagdes, as seguintes alteragdes serao realizadas:



3.1 ITEM 1.0 SERVICOS PRELIMINARES

Para os servigos preliminares devem ser instaladas as Placas de Obras para a
identificagdo da Obra e seus respectivos Responsaveis Técnicos, deve ser produzida em chapa
galvanizada seguindo o padrao de placas de obra da GOINFRA. Instalagdo do Tapume em
chapa de madeira compensada que deve isolar todo o perimetro da edificacdo dando acesso

apenas aos funcionarios responsaveis pela reforma, barracdo de obra no padrao GOINFRA.

3.2 ITEM 2.0 TRANSPORTES

Serd utilizado carga manual de entulho em caminhdo basculante de 6 m?® para retirada

de todo o material de entulho da obra com transporte e descarte incluso.

3.3 ITEM 3.0 DEMOLICOES

Sera demolido toda a estrutura de madeira e cobertura com telha tipo plam, demoli¢ao
do forro PVC e rede elétrica, retirada de pintura danificada das paredes internas e externas dos

corredores.

3.4 ITEM 4.0 IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizagdo das paredes internas da lateral que faz divisa com altura de 1,00m.

3.5 ITEM 5.0 REVESTIMENTO DE PAREDE

Reboco na parede interna para retirada de mofos e rebocos soltos, instalagdo de

revestimento ceramico em partes dos banheiros.

3.6 ITEM 6.0 ESTRUTURA METALICA

Sera instalado toda a estrutura metalica para recebimento do telhamento do tipo plam,

contendo tesouras e toda a trama de ago necessaria.



3.7 ITEM 7.0 VIDROS

Serd trocado vidros quebrados das janelas.

3.8 ITEM 8.0 COBERTURA

Sera instalado toda a cobertura do tipo plam americana contendo capa e bica resinada na
cor vermelha com cumeeira e calhas de chapa galvanizada em todo o perimetro do telhado.

39 ITEM 9.0 PINTURA

Sera retirada toda pintura em mal estado internamente e externa, aplicacdo de
emassamento em 2 demaos na parte interna dos ambientes com pintura PV A latex, pintura do
tipo texturizada na parte externa dos corredores.

3.10 ITEM 10.0 ELETRICO

Sera refeito toda parte elétrica dos ambientes onde sera trocado a estrutura do telhado,
contemplando interruptores, eletrodutos, fiagao, tomadas e luminarias dos seguintes
ambientes: Diretoria, secretaria, sala 01, sala02, sala 03, acesso, sala de informatica,
circulacao, area 01 e sala de informatica 02.

3.11 ITEM 11.0 FORROS

Sera instalado forro PVC em todos os ambientes que sera trocado a estrutura do telhado,
sao eles: Diretoria, secretaria, sala 01, sala02, sala 03, acesso, sala de informatica, circulacao,
area 01 e sala de informatica 02.



3.12 ITEM 12.0 DIVERSOS (Limpeza)

A CONTRATADA cuidara para que todas as partes do canteiro permane¢cam sempre
limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e

qualidade.

A remocdao de todo entulho para fora do canteiro sera feita diariamente pela

CONTRATADA ¢ a seu 6nus, em horario previamente definido pela Fiscalizagao.

Os servicos de demoligdo e remogao serao executados com equipamentos que garantam
perfeita seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma

estabelecido.

O entulho devera ser transportado e depositado em containers, cuja localizagdo sera
estabelecida pela FISCALIZACAO. Durante esse transporte, os veiculos deverdo ser
carregados de modo a evitar o derramamento do entulho proveniente das demoli¢des. Caso isso
ocorra, sera de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com as

exigéncias da FISCALIZACAO.

Apos a finalizagdo de todos os servigos, devera ser realizada a limpeza geral do Cotec

Piranhas, removendo quaisquer sujeiras provenientes do periodo de reforma.



3.13 ITEM 13.0 ADMINISTRACAO — MENSALISTA

Para o Engenheiro Civil, as horas calculadas consideram que o mesmo cumpra uma
carga horaria de 20h semanais (em média 4h diarias) multiplicados pelo nimero de meses de
duragdo da obra, tal item foi calculado de acordo com a composi¢ao determinada pela SINAPI

de Codigo SIN 90778.

Para o Mestre de Obra, as horas calculadas consideram que o mesmo cumpra uma carga
horéria de 40h semanais (em média 8h diarias) multiplicados pelo nimero de meses de duragao
da obra, tal item foi calculado de acordo com a composi¢ao determinada pela SINAPI de

Codigo SIN 90780.

Para o Vigia, as horas calculadas consideram que o mesmo cumpra uma carga horaria
de 12h diérias (das 18:00 as 6:00), todos os dias, ja que a obra necessita que seja monitorada
integralmente durante todas as noites, afim de evitar furtos a danos a edificacao, multiplicado
pelo nimero de meses de duragdo da obra, tal item foi calculado de acordo com a composi¢ao

determinada pela SINAPI de Codigo SIN 88326.

Goiania, 10 de janeiro de 2022.

Engenheiro civil: ledo Lucas Oliveira de Almeida
CREA: 1016099436 D/GO



