UNIDADE DE QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO DO ITEM FORNECIMENTO LICITADA ESTOQUE VALOR UNITARIO | VALOR DO CONTRATO INICIAL ESTOQUE RESTANTE VALOR GLOBAL

ALAMBRADOS - locagéo e servigos de montagem, manutengdo e desmontagem de Alambrado Disciplinador depublico -Estrutura de grade, em modulo

1 de 2,00 x 1,00, do tipo grade metalica tubular, fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m de altura, fixagdo com abragadeira de nylon, com Metro Linear 4800 4740 RS 40,00 | RS 192.000,00 | RS 187.200,00 | RS 192.000,00
acabamento em pintura metalizada na cor aluminio ou zincada. Diéria minima de 24 horas.
FECHAMENTOESTRUTURADO-locagaoeservicosdemontagem, manutengao e desmontagem em ferro metalon

2 na altura de 2m, fechados em chapa 18 e corrugados na corprata, apoios de sustentagéo em 45 graus (mé&o francesa) para apoio e fixagéo. Cobrado por Metro Linear 1800 1800 RS 60,00 | RS 108.000,00 | RS 108.000,00 | RS 108.000,00
metro linear. Diaria minima de 24 horas.
GRADIL - locagéo e servigos de manutengao de disciplinadores em grade de aluminio,

3 pecgas de 2m 5.1,20m, com sapatas e lacre mclusqs, com fornecimento .d'e.ﬁta zebrada para sinalizagdo com aqt de Metro Linear 3840 3455 RS 35,00 | RS 134.400,00 | RS 70.875,00 | RS 134.400,00
metragem solicitada dos gradis para serem fornecidos para o evento. Didria
minima de 24 horas.
BARRICADAS - locagéo e servigos de montagem, manutengao e desmontagem de Barricada de contengéo de
publico —composigao: estrutura de grade de barricada do tipo alto-sustentavel, com piso medindo 1,00m x 1,00

4 fixadas umaas outras por pinos metélicos de ago contra pinados e parafusos, com mé&o de forga, degraus para Metro Linear 2400 2400 RS 50,00 [ RS 120.000,00 | RS 120.000,00 | RS 120.000,00
seguranga, fabricada em quadros metalicos de metalon zincado ou duraluminio, revestido em chapa trelicada na
base e na parte frontal. Diaria minima de 24 horas.
FECHAMENTO CEGO - locag&o e servicos de montagem,manutencao e desmontagem de Fechamento de
area — composigdo: estrutura de painéis metalicos formados em quadros de tubo retangular 50x30#18, revestidos em chapa deago modelo GR4 #18,

5 medindo 2,20m de comprimento e 2,40m de altura, fixada ao solo por ponteiras Metro Linear 2400 2390 RS 50,00 | RS 120.000,00 | RS 119.000,00 | RS 120.000,00
metalicas sustentada por bragos tubulares travados com pinos metalicosde ago. Estrutura pintada em tinta do tipo esmalte sintético nacor aluminio ou
zincada. Diaria minima de 24 horas.
BOX TRUSS Q15 - locagao e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem — composigdo: Estrutura Treliga em Aluminio Box Truss Q15 com

6 cubos e sapatas — destinado a montagem de porticos para fixagéo de sistema de sonorizagéo, Torres de Daley, Postos de Observagao da PM ePorta Metro Linear 4200 4180 RS 30,00 [ RS 126.000,00 [ RS 124.200,00 | RS 126.000,00
Banner, etc. Diaria minima de 24 horas.
BOX TRUSS Q20 - locag@o e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem — composigdo: Estrutura Treliga em Aluminio Box Truss Q30 com

7 cubos e sapatas — destinado a montagem de poérticos para fixagéo de sistema de sonorizagéo, Torres de Dale, Porta Banner, etc. Diaria minima de 24 Metro Linear 9000 8940 RS 45,00 | RS 405.000,00 | RS 400.500,00 | RS 405.000,00
horas.
BOX TRUSS Q30 - locagao e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem — composigdo: Estrutura Treliga em Aluminio Box Truss Q30 com

8 cubos e sapatas — destinado a montagem de porticos para fixagéo de sistema de sonorizagéo, Torres de Dale, Porta Banner, etc. Diaria minima de 24 Metro Linear 10200 9876 RS 50,00 [ RS 510.000,00 | RS 436.150,00 | RS 510.000,00
horas.
PISO PALET COM CARPETE - locagao e servigos de montagem, manuteng&o e desmontagem de piso estrutura

9 tipopallet medindo 1,00 x 1,00 com 5 cm de altura, devidamente nivelado, estabilizado e !rav.aI?O, recobevrlos cgrr.l ) . M2 10200 10165 RS 35,00 | RS 357.000,00 | RS 353.325,00 | RS 357.000,00
chapas de compensado de 15mm com acabamento em carpete de 4mmnas cores a ser definido no projeto Basico do evento. Devera ser incluso o
servigo de aterramento conforme as normas técnicas. Diaria minima de 24 horas.
PISO DECK - locag&o e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem de estrutura modular de 2 metros

10 |POr 1 n.'ue!rode madeira de pinus com tratamento em autgclave, base em e.stvru!ura metalica !rellgada', com reguladore§ de altura paranivelamento, Ve 17664 17470 RS 90,00 | RS 1.589.760,00 | RS 1.528.380,00| RS 1.589.760,00
envernizado na cor natural com 0,12m de altura; Revestido em grama sintética na cor verde; Devera serincluso o servigo de aterramento conforme as
normas técnicas. Diaria minima de 24 horas.
PISO TIPO ESTRUTURADO - locag&o e servigos de montagem, manutengao edesmontagem em servigo de locagéo dePiso Estruturado, composigao
em estrutura tubular metalica regulével, comtravamento inferior em chapa dobrada, travessas de sustentagéo de pico em chapa metalica com carga

11 . = ’ g o m? 10580 R 40,00 .200,! 200, 200,
minima de 350kg/m? com placa de 2,20 x 1,60m, com forrag&o em chapas de compensadode 20mm e moldurado caixilho metélicatravado com parafuso 9840 s RS 423.200,00| RS 27520000 RS 423.20000
tipo grampo metalico. Devera ser incluso o servigo de aterramento conforme as normas técnicas. Diéria minima de 24 horas
Tablado/Palco - locagéo e servigos de montagem, manutengdo e desmontagemde estrutura modular de 2 metros por 1 metro, em estrutura de madeira

12 de pmyscom tratamento em autoclave, envernizado na cor natural, e.sn.'utu[ado enivelado por vigotas de madelraI mtenra'vadz.is com altura .de 0,60m v 10580 10580 RS 45,00 | RS 476.100,00 | RS 476.100,00 | RS 476.100,00
revestido em carpete azul e guarda corpona altura de 1,0m para delimitagao e seguranga. Escada para acessos; Deveraser incluso o servigo de
aterramento conforme as normas técnicas. Diariaminima de 24 horas.
PALCO PALANQUE 8x7 com Cobertura - locagéo e servigos de montagem, manutengdo e desmontagemde Palco medindo 8,00 x 6,60m com altura do
piso regulavel de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado emestrutura tubular industrial do tipo ago carbono (liga 6013), revestido em
compensado multi laminado, fendlico, de 20mm de espessura, fixado ao palcopor parafuso e porca, sem ressalto, comgride necessério para suportar
equil tos de iluminagdo. As do palco em saia de TNTpreto pintado na cor a combinar com tinta PVA/similar. Toda estrutura de palco
recebe guarda corpo de protegaonas laterais e no fundo em grade metélica com altura de 1,10 e espagamento entre tubos de 0,11cm conforme

13 |exigéncias técnicas do CBM eDefesa Civil, o palco devera ter escada de acesso em material antiderrapante com largura minima de 1,20m. Cobertura do UN 120 120 RS 9.000,00 [ RS 1.080.000,00 | RS 1.080.000,00 [ RS 1.080.000,00
tipo duas aguas, em estrutura de duro aluminio tipo Box Truss 760x660 soldado com liga 6351 — T6, sustentado em torres de P40 de duroaluminio
soldado com liga 6351 — T6 e revestido em lona vinilica do tipo black out, anti-chama e anti-fungos comprovado por laudo de flamabilidade. Deverao vir
acompanhados com extintores e lampadas de emergéncia com documentagdo conforme exigidopelo Corpo de Bombeiros. Podera sersolicitado torres
laterais para P.A/Fly. - A estrutura devera ter ART devidamenteregistrada junto ao CREA e memorial descritivo. Devera ser incluso o servigo de
aterramento conforme as normas técnicas. Diéria minima de 24 horas.
Palco (somente Piso e Grid). Medidasaproximadas - 6m (largura) x 6m (profundidade) com 0,30m (altura).
Chapeado em compensado naval estrutura em ferro/ago, com capacidade de, no minimo, 500kgf/mt?, estrutura emgrid P30 (Q30) para fixagéo do

14 sistema de sonorizagao, iluminagao e lonas de fundo, Carpete pretos em todo piso. Fechamento de tecido preto liso em todaa estrutura lateral e frente UN 120 116 RS 6.000,00 | RS 720.000,00 | RS 636.000,00 | RS 720.000,00

do piso, forrado com carpete preto em toda a superficie do piso. Escada de acesso com 1,30m de largura e degraus com, nomaximo, 20cm de diferenca
um do outro, com rampa de acesso, revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura. A estrutura devera terART devidamente
registrada junto ao CREA e memorial descritivo. Devera serincluso o servigo de aterramento conforme as normas técnicas. Diariaminima de 24 horas.




15

PALCO DUAS AGUAS (12x8) Com Cobertura - - locagéo e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem de Palco medindo 11,20 x 8,80 com
altura do piso regulavel de 0,50cm até 2,00 metros de altura, confeccionado em estrutura tubular industrial do tipo ago carbono (liga 6013),com gride

r ario para suportar itos de iluminagdo. Revestido em compensado multi laminado, fendlico, de20mm de espessura, fixado ao palco por
parafuso e porca, sem laterais e no fundo em grade metélica com altura de 1,10 e espagamento entre tubos de0,11cm conforme exigéncias técnicas do
CBM e Defesa Civil, o palco devera ter escada de acesso em material antiderrapante com largura minima de1,20m. Cobertura do tipo duas aguas, em
estrutura de duro aluminio tipo Box

Truss760x660 soldado com liga 6351 — T6,sustentado em torres de P40 de duro aluminio soldado com liga

6351 — T6 e revestido em lona vinilica do tipo blackout, antichama e antifungos comprovado por laudo de

flamabilidade. O Palco podera receber torres laterais para P.A/Fly. A estrutura devera ter ART devidamente

registrada junto ao CREA e memorial descritivo. Devera ser incluso o servico de aterramento conforme as

normas técnicas. Diaria minima de 24 horas.ressalto. Acabamento do palco em saia de TNT cora combinar e pintura do piso em tinta PVA/similar. Toda
estrutura de palco recebe guarda corpo de protegao nas laterais e no fundo em grade metalica com altura de 1,10 e espagamento entre tubos de0,11cm
conforme exigéncias técnicas doCBM e Defesa Civil, o palco devera ter escada de acesso em material antiderrapante com largura minima de1,20m.
Cobertura do tipo duas &guas, em estrutura de duro aluminio tipo Box Truss760x660 soldado com liga 6351 — T6,sustentado em torres de P40 de duro
aluminio soldado com liga 6351 — T6 e revestido em lona vinilica do tipo blackout, antichama e antifungos comprovado por laudo de flamabilidade. O
Palco podera receber torres laterais para P.A/Fly. A estrutura devera ter ART devidamente registrada junto ao CREA e memorial descritivo. Devera ser
incluso o servigo de aterramento conforme as normas técnicas. Diaria minima de 24 horas.

UN

120

119

RS

12.000,00

1.440.000,00

1.404.000,00

1.440.000,00

16

COBERTURA TIPO TENDAPIRAMIDAL (10,00 x 10,00) - Fornecimento de locag&o e servicos desmontagem, manutengao e desmontagem, com ou
sem fechamento laterais em U ou total (abertas ou fechadas), 4 &guas com armag&o em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metélicas e
revestida em lona de PVC Branca anti- chama, com altura minima de 2 metros e méaxima de5metros de seus pés de sustentagdo, estaqueadas com
cabos de ago e estacas arredondadas de no minimo 40 cm de profundidade, e adaptavel para instalagéo de ar condicionado em conformidade como
projeto basico do evento. As tendas deverdo estar deverao ser apresentadas em perfeito estado de conservagéo sem furos para evitar vazamentos, em
caso de chuva, e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas ABNT. Didria minima de 24 horas.

UN

560

538

RS

950,00

532.000,00

465.500,00

532.000,00

17

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (8 x 8) - Fornecimento de locagéo e servigos de montagem, manutengdo e desmontagem, com ou sem
fechamento laterais em U outotal (abertas ou fechadas), 4 &guas com armag&o em ferro quadrado galvanizado dotadas com

calhas metalicas e revestida em lona de PVC Branca anti- chama, comaltura minima de 2 metros e maxima de 5metros de seus pés de

sustentagao, estaqueadas com cabos de ago e estacasarredondadas de no minimo 40 cm de profundidade, e adaptavel para instalagéo de condicionado
em conformidade como projeto basico do evento. As tendas deverao estar deverao ser apresentadas emperfeito estado de conservagao sem furos para
evitar vazamentos, em caso de chuva,e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas

UN

400

398

RS

800,00

320.000,00

316.800,00

320.000,00

18

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (6x 6) -Fornecimento de locagéo e servigos de montagem, manuteng&o
e desmontagem, com ou sem fechamento laterais em U ou total (abertas ou fechadas), 4 aguas com armagao
emperro quadrado galvanizado dotadas com calhas metélicas e revestida em lona de PVC Branca antichama,
com altura minima de 2 metros e méaxima de 5 metros de seus pés de sustentagao, estaqueadas com cabos de
aco e estacas arredondadas de no minimo 40 cm de profundidade, e adaptavel para instalagéo de ar
condicionado em conformidade com o projeto basico do evento. As tendas deverao estar deverao ser
apresentadas em perfeito estado de conservagéo sem furos para evitar vazamentos, em caso de chuva, e

limpas e devidamente ili travadas e conforme normas ABNT. Diaria minima de 24horas.

UN

600

598

RS

600,00

360.000,00

352.800,00

360.000,00

19

COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (5 x 5) -Fornecimento de locagdo e servigos de montagem,
manutengéo e desmontagem, com ou sem fechamento laterais em U ou total (abertas ou fechadas), 4 4guas
com armagao em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metalicas e revestida em lona de PVC Branca
antichama, com altura minima de 2 metros e maxima de 5 metros de seus pés de sustentagéo, estaqueadas
com cabos de ago e estacas arredondadas de no minimo 40 cm de profundidade, e adaptavel para instalagao
de ar condicionado em conformidade com o projeto basico do evento. As tendas deverzo estar dever&o ser
apresentadas em perfeito estado de conservagdo sem furos para evitar vazamentos, em caso de chuva, e
limpas e devidamenteestabilizadas, travadas e aterradas conforme normas ABNT. Diaria minima de 24 horas.
Diaria minima de 24 horas.

UN

400

400

600,00

240.000,00

240.000,00

Y

S

240.000,00

20

RAMPA DE ACESSIBILIDADE - fornecimento de locagéo e servicos de montagem, manutengéo e
desmontagem de rampa de ac ibili construida, ida com carpete cinza grafite 4mm.Diaria minima
de 24 horas.

Metro Linear

2000

1991

RS

30,00

60.000,00

59.430,00

=

S

60.000,00

21

ESTRUTURA PARA SECRETARIA - Fornecimento de locagao e servigos de montagem, manutengéo e
desmontagem de Secretaria composta por: piso de madeira com altura de0,12m, paredes em estrutura metalica
com painel TS dupla face com altura de 2,20m, testeira de identificagdo com altura de 0,50, balcdes com
prateleira interna e altura de 1,0m, banquetas, tomada tripolar 220v, porta de acesso e iluminagao por refletores.
Diaria minima de 24 horas.

UN

576

519

350,00

201.600,00

161.700,00

Y

S

201.600,00

22

BALCAO PADRONIZADO - Fornecimento de locagéo e servicos de montagem, manutengao e desmontagem de
Balc&o padronizado com fechamentos laterais e frontais, prateleiras internas, portas de correr e tranca, com C-
1,0m L- 0,50m H-1,0m e tampo em formica. Diaria minima de 24 horas.

UN

2460

2375

100,00

246.000,00

207.300,00

246.000,00

23

PORTICO COM BOX TRUSS - Fornecimento de locagao e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem
de pértico em estrutura metélica Box Truss. Altura 5,0m, medidas de 8mx 2m, com estaqueamento por cabos de
aco e sinalizagao. Diaria minima de 24 horas.

Metro Linear

100

28

RS

150,00

15.000,00

RS

4.200,00

15.000,00




24

ESTRUTURA DO TIPO CAMAROTE- Fornecimento de locagao e servigos de montagem, manutengéo e
desmontagem de Camarote em estrutura tubular metalica desmontavel nas dimensoes de 5m x 10m, com
01,02 ou 03 niveis de pisos, sendo a altura do piso ao chao de 0,30 até 2,20m, com pisos modulados em
compensado antiderrapante de 15mm estruturado com perfis metalicos e recoberto com carpete novo. O piso
do camarote devera ter capacidade para receber até400kg por metro quadrado. O guarda-corpo do camarote e
da circulagdo serdo com grade modulada de 1,10 de altura; ja a parte das grades do fundo da estrutura devera
ter, no minimo, 2,20 de altura. A cobertura seré feita com tendas no formato piramidal calhada, com calhas
metalicas nos 4 lados da cobertura (NAO SERAO ACEITASCALHAS EM LONA), nas dimensdes10x10 e
revestida em lona branca, com rampa e escada. O revestimento do piso até o solo sera feito todo em
fechamento metalico de 2,45m de altura. Os camarotes serdo estaiados com 04 cabos de ago por cada tenda,
dimensionados para dar estabilidade, sustentagéo e suportar a forga do vento. Diaria minima de 24 horas.

UN

168

166

RS

5.500,00

924.000,00

891.000,00

924.000,00

25

ESTRUTURA GUARDA CORPO -
Fornecimento de locagao e servicos de montagem, manutengao e desmontagem de Guarda corpo para
delimitagdo, com 1m de altura. Diaria minima de 24 horas.

Metro Linear

2400

2400

100,00

240.000,00

240.000,00

Y

240.000,00

26

ESTRUTURA EM PERGOLADO -
Fornecimento de locagao e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem de Pergolado com travessas de
aluminio anodizado. Diariaminima de 24 horas.

Metro Linear

8640

8640

150,00

1.296.000,00

1.296.000,00

1.296.000,00

27

ESTRUTURA PARA HOUSE MIX -
Fornecimento de locag&o e servigos demontagem, manutengdo e desmontagem, coberta com tenda piramidal
medindo 3m de largura x 3mde profundidade, estruturada em

UN

84

84

RS

1.500,00

126.000,00

126.000,00

Y

126.000,00

28

CARRO DE SOM (MINI TRIO) COM PALCO - Locagéo de Carro de Somtipo Mini Trio, com Equipamento

completo de Som, quilometragem livre,de porte médio (mini-trio) com no méximo 07 anos de fabricagéo;

licenciado junto aos 6rgdos competentes conforme a legislagdo vigente, com condutor devidamente habilitado. O veiculo devera possuir palco com
iluminag&o e grades de protegao, piso e estrutura resistente; gerador proprio, 04 microfones s/fio €04 microfones com fio; gravador de som, leitor de cd
(que execute mp3 e outros formatos). Som com poténcia igual ou superior a 6.000 watts. Espagopara colocagao de banners: Laterais inferiores 4.00 x
1.00; Laterais superiores do parapeito: 5.00 x 0.80; Frontal e traseiros: 2.00 x0.80; Entrada para pen drive toca CD/MP3; 01 Mesa de som digital de
24canais, 3 equalizadores de 31 vias Stereo, 1 processador de 3 vias Stereo, 1 CD Play MD, 3 cubos para guitarra combo, 5 direct box ativo e ou
passivo,1 bateria com 3 tons e ferragens, 4 monitores simples 1x15Titanium, 4 caixas de som 2x15, Tl altas, 4 caixas de som sub graves 2x18,2 racks
amplificado de 2000 whats, a/cestabilizado em 127 volts, equipe de assisténcia técnica para montagem e desmontagem e operadores de PA/Monitores,
palco para até 15 pessoas; Diaria minima de 12 ( doze)horas.

UN

120

120

RS

1.250,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

29

SERVIGO DE SONORIZAGAO -

fornecimento de locagdo e servigos de montagem, manutengao e desmontagem: Contendo: 04 Caixas de grave,
poténcia de

1.000 watts ;04 Caixas de médio, poténcia de 1.000watts; 01 Mesa de som digital 32 canais; 01 Crossover ;01
Equalizador; 31 Bandas sistema de distribuigdo de energia;02 Microfones sem fio 06 Microfones comfio; 01
Notebook ¢/ entrada para

CD/DVD/USB; 02 Retornos; 01 Técnicode som profissional para operar o sistemaObs: Os equipamentos de som
deverdo

UN

168

166

RS

3.000,00

504.000,00

480.000,00

504.000,00

30

SERVICO DE SONORIZAGAO PEQUENO PORTE - fornecimento de locagéo e servicos de montagem, manutengéo e desmontagem de
Equipamentos de som/sonorizagéo para eventos em local aberto e/ou fechado - até100 participantes: Mesa de som c/16

canais, amplificador poténcia 200WRMS;equalizador; 2 caixas acusticas de 100 WRMS com tripé e pedestal tipo girafa p/microfone. Obs: Os
equipamentos de somdeverao estar montados e em perfeitas condigdes de uso na data do evento e horario estipulado pela organizagao doevento. Didria
minima de 24 (vinte e quatro) horas.

UN

168

164

RS

1.500,00

252.000,00

237.000,00

252.000,00

31

SERVIGO DE SONORIZAGAO MEDIO PORTE - fornecimento de locagéo e servigos de montagem, manutengao edesmontagem de Equipamento de
som/sonorizagdo para eventos em localaberto e/ou fechado - até 600 participantes. Mesa de som c/24 canais, amplificador poténcia 400WRMS;
equalizador; 06 caixas acusticas de 200 WRMS com tripé e pedestal tipo girafa p/microfone. Obs: Os equipamentos de somdeverao estar montados e
em perfeitas condigdes de uso na data do evento e horario estipulado pela organizagdo doevento. Diaria minima de 24 (vinte e quatro) horas.

UN

168

168

RS

2.500,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

32

MICROFONE COM FIO - Locag&o de Microfones de mao, com fio, profissional,instalado e em funcionamento, independentemente de equipamento
complementar, com extensao, incluso o pedestal ou montagem em mesa (a ser definido pela comissao organizadora). Obs: Os equipamentos de som
deverao estar montados e em perfeitas condigdesde uso na data do evento e horério estipulado pela organizagéo do evento.Diaria minima de 24 (vinte e
quatro) horas

UN

888

888

RS

35,00

31.080,00

31.080,00

Y

31.080,00

33

MICROFONE SEM FIO - Locagéo de
Microfones sem fio, microfone de m&o,sem fio, profissional com bateria, instalado e em funcionamento,

UN

528

515

RS

50,00

26.400,00

RS

24.000,00

26.400,00

34

PAINEL /TELA EM LED 07MM - locag@o e servigos de montagem, manutengao e desmontagem de Tela emLED de 07mm (P07) ou equivalente,
emaltissima defini¢o (para transmissao simultanea), com tamanho em 4x2, capazde ser utilizada em area externa (outdoor)a prova de chuva, com
visibilidade minima de 8 e méaxima de 100 metros, funcionamento em qualquer sistema de video (NTSC/ PAL-

M), frequéncia de scan:minima de 480 HZ, entradas de sinaldiversas (super video, componente, VGA digital) com opgdes de

instalagéo pendurado ou empilhado. Cabeamento completo, laptop, processador led sync eequipe técnica para operaggo. Diaria minima de 24 (vinte e
quatro) horas.

UN

200

200

RS

3.500,00

700.000,00

700.000,00

Y

700.000,00

35

PAINEL /TELA LED de 12mm (P12) ou equivalente :locagao e servicos de montagem, manutengéo e desmontagemde Tela em LED em altissima
definigdo(para transmisséo simultanea), com tamanho em 4x4, capaz de ser utilizada em area externa (outdoor) a prova de chuva, com visibilidade
minima de 15 e maxima de 100 metros, funcionamento emqualquer sistema de video (NTSC/ PAL- M), frequéncia de scan: minima de 480

HZ, entradas de sinal diversas (super video, componente, VGA, digital) comopgdes de instalagdo pendurado ou empilhado. Cabeamento completo,
laptop,processador led sync e equipe técnica para operag&o. Diaria minima de 24 (vinte e quatro) horas.

UN

120

120

RS

4.000,00

480.000,00

480.000,00

Y

480.000,00




36

PAINEL/TELA LED - locagdo e servigos de montagem, manutengao e desmontagem de Tela em LED de LedIndoor, TELAS EM LEDS PH03, PH 6.67
ou equivalente em altissima definigdo, no tamanho de 8mx3m 18 metros quadrados. Processamento digital com entradas e saidas sdi, hdmi, vga;
computador e controller; placa de capturae o software do painel. conexdes: sinal rj45 cat 5e / fibra 6ptica ibili deleitura das oes de
arquivos, no minimo: mpg, avi, wmv, rm. 01 control box constituido com engates projetados especialmente para permitirem a montagem e desmontagem
rapidamente. com alto indice de impermeabilidade, podendo ser utilizado para apresentagdes de palestras, em fundos e laterais de palco de shows para
exibigao de efeitos graficos e imagens capturadas ou por outros canais da midia, onde a sua resolugdo tem que serconsiderada de alta resolugao
independente da distancia de visualizagao,funcionamento em qualquer sistema de video (ntsc/pal-m), frequéncia de scan de no minimo 480 hz, entradas
de sinal diversas (super video, componente, vga, digital) com opgao de instalagdo pendurado ou empilhado. Cabeamento completo, lap top, processador
led sync etécnica para operagdo. Incluso talhas e acessoérios para elevagéo e sustentagao;adequado para o uso ou suporte para iluminagdo em show e
grandes eventos emlocais e abertos. Estrutura para suporte e fixagéo dos painéis como

torres de sustentag@o em box truss tipo q30/q50, bem como os demais equipamentos necessarios para o perfeito funcionamentodos servigos, sem a eles
se limitar. e aindao transporte carga, descarga, montagem, desmontagem, méo-de-obra, hospedageme alimentagéo da equipe, se. equipamento deve
estar montado e funcionando perfeitamente 24 horas antes do evento iniciar. Ti issdo sil a full hd, 2 com mesa de corte black magic,
ligada no painel de led; lluminagao de efeito, 4 moving head beam 200 com gobos personalizados com logomarcas adefinir para projegéo nas paredes,
cabeamento necessario, técnico operador;Diaria minima de 24 (vinte quatro) horas.

UN

120

116

RS

5.800,00

RS

696.000,00

609.000,00

696.000,00

37

PAINEISDE LED PARA USOEMAMBIENTES INTERNOS - Caracteristicas dos painéis INDOOR: Painéis de LED modular com gabinetes slim
fabricados em liga de aluminio e com peso inferior a 18 Kg/gabinete, placas com medidas de 0,512x0,576 metros ou 0,5 x

0,5 metros — painéis tipo SMD (3 em 1) - RGB, com resolug&o (dot pitch) entre 2.6mm e 9mm real, taxa de

refresh rate de no maximo 2500Hz, temperatura de cor entre 5.000°K 9.000 K, angulo de visdo minimo de 140°graus e brilho de 1.200 cd/m?, painéis
dotados de sistema de hanging (sustentagéo) compostos de bumper e hastes verticais em aluminio com resisténcia mecanica a tragéo de no

minimo 260Mpa, com encaixes macho e fémea compartilhado em linhas verticais, com capacidade de sustentar em cada apoio até 500 kg. Equipe de
Montagem eOperagao — LED. Diaria minima de 24 (vinte e quatro) horas.

UN

120

119

RS

3.900,00

468.000,00

456.300,00

Y

S

468.000,00

38

TELA DE PROJEGAO 300 POLEGADAS -

Fornecimento, montagem, manutengdo e desmontagem de Tela de projeg&o portatil (tripé), tamanho de até 300
polegadas, na cor branca, com suporte de montagem rapida, com acabamento em tinta eletrostatica preta. Diaria
minima de 24 (vinte e quatro) horas.

UN

180

180

RS

250,00

45.000,00

RS

45.000,00

45.000,00

39

TELA DE PROJEGAO 180 POLEGADAS -
Fornecimento de locagao, montagem, manutengéo e desmontagem de Tela de projegao portatil (tripé), tamanhode
até 180 polegadas, na cor branca, com suporte de montagem rapida, com acabamento em tinta eletrostatica preta.
Diéria minima de 24 (vinte e quatro) horas.

UN

180

180

RS

200,00

36.000,00

RS

36.000,00

36.000,00

40

PROJETOR 10000 LUMENS - Fornecimento de locagéo, montagem, manutengao e de projetor ia com Luminosidade (minima)
de 10.000 ANSI lumens, relagao de contraste 10.000:1, aspect ratio 16:9, 4:3, compatibilidade com sinais de dados nativa 1024x768,sinais de video: 480i
(525i), 480p (525p), 576i (625i), 576p (625p), 720 (750) / 50p, 720 (750) / 60p, 1080 (1125) / 24p, 1080 (1125) / 50, 1080, (1125) / 50p, 1080 (1125) /
60i, 1080 (1125) / 60pNTSC,PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM, NTSC, NTSC 4.43; (Modo padrao) Keystone — corregéo trapezoidal (minima): Vertical +
30 graus e

Horizontal + 30 graus. Reprodugao de cores (minima):16,77 milhdes de cores. Lente de projegdo com zoom

6ptico/foco manual. Entradas Componente, RCA (Y, Pb,Pr) x 1, Video Composto, RCA x 1; HDMI 1.3 (High-

Definition Multimedia Interface, versao 1.3) x 3 S-Video(Mini DIN 4 pinos (Y / C)) x 1 VGA (dados analégicos, mini

D-Sub 15-pin) x 1 RS-232 (Serial) x 1. Devera ser acompanhado de todos os acessorios e cabos necessariospara

o pleno funcionamento do mesmo. 1 Técnico Operacional. Didria minima de 24 (vinte e quatro) horas.

UN

168

168

600,00

100.800,00

100.800,00

Y

S

100.800,00

41

PONTO DE ILUMINAGAO - Locago e servigos de
montagem, manutengao e desmontagem de instalagao deponto de iluminagao tenda, com lampada bulbo 80W.
(durante todo o periodo do evento programado).

UN

1560

1024

RS

40,00

62.400,00

(8.960,00)

42

PONTOS DE ENERGIA - locagéo e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem de Tomada tripolar 2P + T - 220V. (durante todo o periodo do
evento
programado).

UN

1560

580

RS

30,00

46.800,00

(39.600,00)

E

&

SALDO ZERADO

43

REFLETORES SET LIGHT LED - locag&o e servigos demontagem, manutengéo e desmontagem de Refletores
SetLight LED de alta poténcia 300W para iluminagdo com
cabeamento apropriado e instalagdo. Didria minima de 24horas.

UN

8000

7998

RS

80,00

640.000,00

639.520,00

640.000,00

44

REFLETORES MINI BRUTT - locagéo e servigos de
montagem, manutengao e desmontagem DE Refletores mini brutt de 4 Iampadas, 650 watts cada. Diaria minima
de 24 horas

UN

7200

7165

RS

80,00

576.000,00

570.400,00

Y

S

576.000,00

45

QUADRO INTERMEDIARIO PARA CONEXOES -

locagéo e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem DE “QUADROS INTERMEDIARIOS

PARA CONEXOES DE CARGAS EM BARRAMENTOSDE COBRE E ISOLADOR” OU, CHAVE REVERSORA DE
ATE 630 A, 01 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIGAOCOM BARRAMENTOS DE COBRE PARA ATE 12
CIRCUITOS MONOPOLARES. Caixas Intermediarias deDistribuicao Elétrica e operagao (durante todo o periodo
do evento programado).

UN

336

323

RS

250,00

84.000,00

RS

74.000,00

84.000,00

46

PONTO DE ENERGIA E ILUMINAGAO - locago e

servigos de montagem, manutengo e desmontagem deLOCAGAO E INSTALAGAO DE “PONTOS DE
ENERGIA", constando: minimo de 04 (pontos). TOMADADEUSOGERALATE102,01(UMA)LAMPADAMISTA
220 VAC, 250 WATTS por ambiente. CONFORME NBR 5410, NBR 5419 E NR 10.

(durante todo o periodo do evento programado).

UN

1440

1440

RS

80,00

115.200,00

115.200,00

Y

S

115.200,00

47

PASSA CABO: Servico de fornecimento, montagem, manutengao e desmontagem de passa cabo para proteg&o.
Prestagéo de servicosde LOCAGAO EINSTALAGAO DE “PROTECT CABLE/PASSA CABO DE 5 VIAS MEDINDO
90CM DE COMPRIMENTO"”, CONFORME NBR 5410, NBR5419 E NR 10. (Durante todo o periodo do evento
programado).

Metro Linear

1200

1200

RS

30,00

36.000,00

RS

36.000,00

36.000,00




JOGO DE CABO PARA DISTRIBUIGAO DE ENERGIA -
locagdo e servigos de montagem, manutengéo e desmontagemde jogo de cabos para distribuicao de energia
com 100m.Prestagéo de servicos de LOCAGAO E INSTALAGAODE “JOGO DE CABOS COMPOSTO POR 5

48 - 0 % o UN 168 R 300,00 . . .
(CINCO) LANCES DE CABO DE 35 ATE 120 MM, FLEXIVEL, ISOLACAO MINIMA 1 Kv, CLASSE DE 168 S ' RS 5040000 RS 50400,00 RS 50.400,00
ENCORDOAMENTO 5. Composigéo de sistemas de protegdocontra descargas atmosféricas e aterramento
conforme normasABNT. (durante todo o periodo do evento programado).

Kit c/04 LAMPADAS HQI 400w - locagéo e servigos de
montagem, manutengéo e desmontagem de ldmpadas tipo

49 UN 2640 R 250,00 X X X
“refletor tipo HQI de 400 watts”, conforme NBR 5410, NBR 5419 E NR 10. (Item destinado a iluminagao de tendas 2640 s ' RS 660.000,00 f RS 660.000,00| RS 660.000,00
10x10;06x06). Diaria minima de 24 horas.

Gerador de energia 260 KVA Locagéo, montagem e operagao de Gerador de energia 260 KVA funcionando, incluindo o
extintor de incéndio e o Técnico Operador operando do inicioao fim do evento.- Grupo Gerador de 260 KVA, trifasico, 380/220 Volts, silenciado 90db a
5m de distancia, com combustivel. Chave reversora, caixas de passagens, 100metros de cabos anti-chamas, para cada ‘fase” e

50 |para o “neutro”, sendo a bitola minima de 95mm?, com pontas devidamente demarcadas e terminais compativeis com o equipamento. Os cabos ndo UN 96 92 RS 4.500,00 [ RS 432.000,00 [ RS 369.000,00 [ RS 432.000,00
deveréo ter emendas ou remendose devem estar em bom estado de conservagéo, incluindo:- Mobilizag&o, instalagdo e desmobilizagéo do gerador. -
Combustivel por conta da CONTRATADA. - Devera atenderaos critérios e normas técnicas do Corpo de Bombeiros de Goids. E devera ser realizada por
profissit il e i ART. Diaria minima de 24 horas.

51  |Locag&o de Extintor tipo 4gua com base em ferro pintado,capacidade para 6kg; Diaria minima de 24 horas. UN 1080 959 RS 100,00 | RS 108.000,00 | RS 60.700,00 [ RS 108.000,00

52 |Locag&o de Extintor tipo agua com base de ferro pintados,capacidade de 10kg; Diaria minima de 24 horas. UN 1080 1039 RS 120,00 [ RS 129.600,00 [ RS 115.440,00 | RS 129.600,00

53 Pértico em es?ru(u{a mg(ra.hca l'?:gx Truss com lona impressa digitalmente e iluminag&o. Altura 5,0m, medidas de 6m x 2m,com estaqueamento por cabos Metro Linear 504 488 RS 1.200,00 | RS 604.800,00 | RS 552.000,00 | RS 604.800,00
de aco e sinalizagdo. Diaria minima de 24 horas.

54 Backdrop com es.!.rL.ltura'B.oxtruss Q15 e Fechamento em lonaimpressa em Sistema Digital de Alta Resolug&o para v 600 568 RS 500,00 | RS 300.000,00 | RS 284.000,00 | RS 300.000,00
fundo depalco. Diaria minima de 24 horas.

55 Locag&o de Pulpito de Acrilico, C- 0,5m L- 0,5m H- 1,10m.Diéria minima de 24 horas. m? 360 354 RS 250,00 | RS 90.000,00 | RS 86.000,00 | RS 90.000,00

56  [Mesa com tampo de vidro fumé com @& 0,90 m e 0,71m dealtura. Diéria minima de 24 horas. m? 300 244 RS 250,00 | RS 75.000,00 [ RS 15.500,00 | R$ 75.000,00

57  |Prateleira padronizada com 3 niveis, com C- 1,0m L- 0,50m H-2, 20m.Diaria minima de 24 horas. UN 900 900 RS 150,00 | RS 135.000,00 | RS 135.000,00 [ RS 135.000,00

58 |Cadeiras em estrutura metalica na cor preta e assento estofado.Diaria minima de 24 horas. UN 12000 11658 RS 40,00 [ RS 480.000,00 [ RS 413.200,00 | RS 480.000,00

59  |Banqueta alta com estrutura metélica e assento estofado. Diariaminima de 24 horas. UN 1800 1630 RS 40,00 [ RS 72.000,00 | RS 40.960,00 [ RS 72.000,00

60 AR CON.I'JI.CIOvNADO - locagao e servigos de montagem, manutengéo e desmontagem de ar condicionado tipo UN 1560 1547 RS 350,00 | RS 546.000,00 | RS 52010000 | RS 546.000,00
janela.Digria minima de 24 horas.

LOCAGAO DE MESA DE HONRA - com no minimo 3metros de comprimento e maximo de até 5 metros de

61 comprimento com no minimo 90 cm de largura; conforme necessidade da contratante; com toalhas longas (em UN 168 165 RS 450,00 | RS 75.600,00 | RS 72.000,00 [ RS 75.600,00
cetim, oxford, jacquard); incluindo montagem e desmontagem e maode obra inclusa. Diaria minima de 24 horas.
Locagéo de Cadeira de plastico pvc, Cadeiras plasticas com
apoio de bragos em PVC na cor branca ou preta (depende dademanda do evento), fabricada em polipropileno

62 |(plastico); protegao contra raios UV; peso maximo suportado: 182 kg. Para uso interno e externo. UN 12720 8255 RS 5,00 | RS 63.600,00 | RS (8.850,00)( RS - SALDO ZERADO
Inclui o transporte, a organizagéo das cadeiras no local doevento e seu recolhimento apds o evento com brago na
cor branco; Diéria minima de 24 horas.

Locagéo de mesas plasticas quadradas, cor branca ou preta, emmaterial de polipropileno medindo 70,8cm

63 (al!ura) x0,70m .(Iargura) x0,70m (comprimento) em material resistente Tipo Fixa. Deveréo ser apresentadas UN 3048 2424 RS 25,00 | s 76.200,00 | RS 51.525,00 | RS 76.200,00
limpas em perfeito estado de
conservagéo. Didria minima de 24 horas.

64 Lgf:z.a(;aovd.e ventilador oscilante de coluna (pedestal), altura dacoluna de 1,30m a 1,80 como 250 de w de poténcia. UN 360 360 RS 120,00 | RS 43.200,00 | RS 43.200,00 | RS 43.200,00
Diaria minima de 24 horas.

65 Bebedouros com capacidade para 200 litros e quatro torneiras 220V. Diaria minima de 24 horas. UN 300 267 RS 200,00 | RS 60.000,00 | RS 40.800,00 | RS 60.000,00
Locagé&o e instalagdo de Climatizadores evaporativos por

66 aspersdo com volume de ar movimentado: 4500 m3/h. Diariaminima de 24 horas. N 600 511 RS 350,00 | R 210.000,00 f RS 86.450,00 | RS 210.000,00

67 Locagage. mst'al.agao de Cooler p 0 com vazéo do volume de ar movimentado: 18000 UN 2400 2381 RS 350,00 | RS 840.000,00 | RS 826.700,00 | RS 840.000,00
m3/h.Didria minima de 24 horas.

68 Locagéo de Mesas de apoio 50x80 cm minimo, em madeira;Diaria minima de 24 horas. UN 1248 1246 RS 100,00 | RS 124.800,00 | RS 124.200,00 | RS 124.800,00

69 Logac‘ao de”L!xelrell .corn capacidade de 50 litros. Devera acompanhar 10 unidades de sacos plastico por unidade UN 2400 2240 RS 40,00 | RS 96.000,00 | RS 79.960,00 | RS 96.000,00
delixeira. Diaria minima de 24 horas.

70 Lgf:z.a(;aovd.e Frigobar Refrigerador para pequenos ambientescom capacidade de armazenamento de 120 litros. UN 100 9% RS 300,00 | RS 30.000,00 | RS 24.900,00 | RS 30.000,00
Diéria minima de 24 horas.

BANHEIRO QUIMICO PORTATIL MODELO STANDARD - Fornecimento de locagéo e servicos de Banheiro quimico portatil, em polipropileno ou
material similar, com teto transldcido, tubo e suspiro de 3" do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220 Its, com porta objeto,
portapapel higiénico, mictorio, assento sanitario com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada/ou revestido em fibra de vidro, do tipo
71 |antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilagdo. Banheiro contendo adesivo identificador de masculino e/ou feminino, fechadura daporta do tipo UN 900 876 RS 350,00 | RS 315.000,00 | RS 276.150,00 | RS 315.000,00

rolete com identificagéo de livre/ocupado. O banheiro devera ter as dimensdes de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento
automatico quandonao esta em uso. Devera ser fornecido papel higiénico e sacos individuais para coletagem do lixo produzido durante todo evento.

Diaria minima de 24 horas.




72

BANHEIROQUIMICOPORTATILPARAPORTADORES

DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Fornecimento de locagéo e servigos de Banheiroquimico, em polipropileno ou

material similar, com as seguintes especificagdes: Descrigédo do banheiro /Componentescabine Tanque de contengéo de dejetos Piso e corrimao em
polietileno rotomoldado; Laterais; Porta; Batente; Papeleira;

assento; Tampa de Assento; Teto; Cano de respiro; Chapéu doTeto e Painel da Porta em polietileno termo formado Especificagbes Técnicas Altura:
2200mm; Largura: 1100mm;Comprimento: 1800mm; Altura do assento: 460 mm;

Volumedo Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg Informagdes Gerais Banheiro compacto, com piso e rampa de acesso apropriado para cadeirantes;
Proporciona ao cadeirante total seguranca praticidade de acesso; Barras laterais compdem a seguranca ao usuario; Conforto, comodidade e seguranga
para as pessoas querequerem cuidados especiais em banheiros portateis; Nenhum ponto de retengéo; Facil abertura da porta; Acesso facil e seguro
para a cadeira de rodas. Devera ser fornecido papel higiénico e sacos individuais para coletarem do lixo produzido durante todo evento. Diaria minima de
24 horas.

UN

120

110

400,00

48.000,00

30.800,00

48.000,00

TOTAL

RS

23.496.940,00

RS

21.785.535,00

23.324.140,00




